


TAP	 1*11W	 1/4” - F 	   0,3	   255	     50	   50
1S	 1*40W	    1” - F 	   2,2	   150	   930	 160
2S	 2*40W	    1” - F 	   4,5	   245	   930	 160
4S	 4*40W	 1” 1/2 - F 	    9	 1100	   770	 450
6S	 6*40W	    2” - F 	   13	 1100	   840	 490
8S	 8*40W	 DN 50 	   18	 1100	   840	 490
4L	 4*65W	 DN 50 	   18	 1800	   820	 445
6L	 6*65W	 DN 8O	   27	 1800	   840	 490
8L	 8*65W	 DN 8O 	   37	 1800	   950	 530
1OL	 10*65W	 DN 100 	   49	 1850	   950	 600
12L	 12*65W	 DN 100 	   57	 1850	 1000	 600
16L	 16*65W	 DN 100 	   75	 1850	 1200	 700
20L*	 20*65W	 DN 125	   98	 1850	 1200	 500
24L*	 24*65W	 DN 125	 114	 1850	 1700	 500
32L*	 32*65W	 DN 150	 150	 1850	 1900	 600
40L*	 40*65W	 DN 150	 196	 1900	 1900	 700
48L*	 48*65W	 DN 150	 230	 1900	 1900	 700

Modello
Lampade
potenza Raccordi

Portata
mc/h L H P

Dimensioni

*con quadro separato quote in mm

Pressione max: 5,0 bar
Temperatura: +5 / +40° C
Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz


